NATURE PRECIEUSE

ИНФОРМАЦИЯ

Естественная роскошь в утончённой материи. Солома, шёлк, конский волос, пробка, бамбук покрывают стены. Сотканная вручную стена из растений. Натуральная солома, аррорут, абака, японская солома, бамбуковые планки сочетаются в новых причудливых комбинациях. Жжёная пробка искрится на серебристом фоне. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RM555
· Продается погонными метрами, ширина полотна 100 см.

· Состав: 100% ПВХ-шарики на нетканой основе.
· Облегченный процесс монтажа

· Вес: 610 г/мп
· Не дают усадки.

· Хорошая светостойкость.

· Уход: аккуратно промокать влажной губкой.

· Уровень противопожарной безопасности: уточнять
RM619
· Продается погонными метрами, ширина полотна 120 см.

· Состав: 72%шелк, 28% полиэстер на нетканой основе
· Облегченный процесс монтажа

· Вес: 380 г/мп
· Не дают усадки.

· Хорошая светостойкость.

· Уход: аккуратно промокать влажной губкой.

· Уровень противопожарной безопасности: уточнять
RM621
· Продается погонными метрами, ширина полотна 140 см.

· Состав: 83%конский волос, 17% полиэстер на бумажной основе
· Вес: 480 г/мп
· Средняя светостойкость.

· Уход: аккуратно промокать влажной губкой.

· Уровень противопожарной безопасности: уточнять
Контроль 

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. Если обнаружено внешнее повреждение, ничего не отрезать и вернуть весь метраж, не вскрывая оригинальной упаковки. Если обои были вскрыты или разрезаны на полотна, претензии по качеству не принимаются.
Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.
Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.
Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят. 
НАКЛЕИВАНИЕ

Инструкции по наклеиванию находятся внутри каждого рулона.
Поверхность стен должна быть гладкой, ровной, сухой, чистой, прочной, нормально абсорбирующей. Удалить остатки краски, следы карандаша.
Избегать попадания клея на лицевую сторону обоев. В случае попадания аккуратно промокнуть полотно, не растирая.
Для нормально абсорбирующей поверхности: используйте клей для тяжелых текстильных и стеклообоев . Клей наносите на стену, обои предварительного увлажнения не требуют. 
Для RM619, RM621: обои предварительно увлажнить с изнаночной стороны!

Для неабсорбирующей поверхности: Используйте клей для тяжелых текстильных и стеклообоев. Клей наносите на стену, обои предварительного увлажнения не требуют. 
Для RM619, RM621: обои предварительно увлажнить с изнаночной стороны!

Для пористой, сильно абсорбирующей поверхности: нанесите на стену фиксирующую грунтовку; затем наклеивайте обои так, как это описано для нормально абсорбирующей поверхности.

Совет: для удаления с поверхности обоев остатков клея используйте чистую слегка влажную губку, аккуратно удалите излишки клея, промокните влажную поверхность чистой впитывающей тканью или бумагой. 

Не следует тереть поверхность обоев, так как это может нарушить их структуру и оставить следы. 

Претензии по качеству обоев не принимаются без предоставления образца дефектного материала и этикетки рулона. Стоимость работ по наклеиванию обоев не возмещается. 

При заказе дополнительного количества обоев необходимо указать код обоев, код партии (замеса). Различие в цвете обоев разных партий неизбежно.

